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T " » Las manualen noggrant fore installation.
* Installationen ska utféras av en lampligt kvalificerad person.
» Kassera forpackningen pa ett ansvarsfullt satt.
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S matten pa handdukstorken. Det kan finnas avvikelser pa
{ b 133 mm matten.
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Drift- och underhallsinstruktion

Anslut strommen efter installationen och satt darefter pa strombrytaren.
Indikeringslampan lyser rott och visar att handdukstorken ar i drift.

Stang av strombrytaren nar handdukstorken inte anvands.
Indikatorlampan slacks och handdukstorken ar da avstangd.

Rengor handdukstorken med en mjuk torr trasa. Stang av handdukstorken innan.

Handdukstorken ar anpassad for kontinuerlig drift.
Spanning: 230V AC 45W 50/60Hz

Varning:

. Vanligen anslut INTE kabeln med elnatet innan du har Iast monteringsanvisningen.

Denna produkt ar endast avsedd for hushallsbruk och ska INTE placeras i vattnet, bastun,
duschkabin eller angbastun.

Denna produkt ar endast for textiltyger som ar tvattade i vatten.

For att undvika skador pa sma barn rekommenderar vi att handdukstorken installeras pa vaggen
med minst 60 cm avtsand fran golvet och det nedersta roret/delen pa handdukstorken.

. Om sladden skadas maste den bytas av tillverkaren eller av verkstad utsedd av tillverkaren eller av

kvalificerade person for att undvika fara.

Observera att ytan pa handdukstorken blir varm vid drift och man kan branna sig om den vidrors.
For sakerhets skull ska man INTE sitta, sta, luta sig mot eller hanga pa produkten. Detta for att
undvika skador pa produktens yta och inte paverka produktens funktion eller livslangd.

Denna produkt kan anvandas av personer med nedsatt fysisk eller mental férmaga eller brist pa
erfarenhet eller kunnande OM de Overvakas eller har fatt instruktioner angaende anvandningen av
produkten pa ett sdkert satt och forstar de involverade riskerna.

Anvand inte produkten om den inte fungerar som den ska. Stang av strommen omedelbart och
skicka den till aterférsaljare eller tillverkare. Demontering ska utféras av en person med behdrighet
inom elinstallationer.

10. Se till att din hand ar torr nar du avlagsnar sladden.




Display information

2.1 Avstangt lage: Ingen information pa skarmen/displayen.

2.2 Uppvarmningslage: justerbar temperatur pa

30 till 70°C, i steg om 5°C.

2.3 Installning pa1 till 8 timmar, stegvis 1 timma.

BLINKAR

2.4 Varmestatus: enheten ar paslagen och lysdioden blinkar.




Bruksansvisning

3.1

Sa har satter du pa och av.

3.1.1 Tryck |J£] for att sla pa strombrytaren.

3.1.2 Tryck @ for att sla pa enhetens display.

3.2

3.3

Tryck pa g% for att stalla in temperaturen.
LED blinkar tryck 50,

BLINKAR

temperaturen kan stallas i 5 °C i steqg.

Handdukstorken borjar fungera efter 5 sekunder utan ytterligare
aktivering och lysdioden slutar blinka.

BOOST lage: Under konstant uppvarmningslage, efter temperatur
installning, tryck g% och hall in i 3 sekunder for att ga in i BOOST lage.
Normal uppvarmningstid for hogsta temperaturen ar 2 timmar.

Tryck g% for att stalla in uppvarmningstid i steg for 1 timma, lysdioden
blinkar.

Efter installningen slutar den blinka och handdukstorken startar

efter 5 sekunder utan ytterligare installning. Handdukstorken kommer
automitiskt att stangas av nar tiden ar over.




Felmeddelande pa display

4.  Om rumstemperaturen sjunker under -10°C eller hogre an 85°C,

kommer displayen att visa

5.  Om temperaturen ar installd pa 70°C, kommer ytans temperatur

understiga 70°C.

6. Omtimern ar satt pa 2 timmar, kommer handdukstorken stangas av

efter 2 timmar. Tryck for att starta om.

7.  Efter anslutning med kontakt eller fast installation maste handdukstorken

[
stangas av genom on/off knappen. Tryck @ for att satta pa den.

ﬁ Produkten kan enbart anvandas vid 230 Volt, 50/60 Hz.

OBS!
Om handdukar hanger over varandra kan
temperaturen bli hogre.

H Korrekt hangda handdukar.

Hang inte handdukar éver varandra.
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Atervinning

Den overkorsade soptunnan visar att produkten ar en elektronisk
enhet. Det ar forbjudet att kasta produkten i vanligt hushallsavfall.
Produkten ska lamnas till en atervinningsstation for elektriska och
elektroniska apparater.

Q)
On/off

CLICK
ONE TIME

Vi férbehaller oss ratten till andringar i utférande och konstruktion.
Vi reserverar oss for avvikelser och tryckfel.

P44 Q CE & B

Intertek

45W, 230V AC 50/60 Hz, Class 1

2303:2

Everyday details.
habo.com
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Monteringsanvisning
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* Installasjonen skal utfgres av en kvalifisert person.
* VVennligst sorter og kast emballasjen pa en forsvarlig mate.
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Drifts- og vedlikeholdsinstrukser

Koble til stremmen etter installasjonen og sla deretter pa strembryteren.
Indikatorlampen lyser rgdt og indikerer at handkletarkeren er i drift.

Sla av strambryteren nar handkletarkeren ikke er i bruk.
Indikatorlampen slukkes og handkletarkeren er da avslatt.

Rengjer handkletgrkeren med en myk, terr klut. Sla alltid av handkletgrkeren for
rengjaring.

Handkletarkeren er tilpasset for kontinuerlig drift.
Spenning: 230VAC 45W 50/60Hz

Advarsel:

Vennligst IKKE koble kabelen til stramnettet for du har lest monteringsveiledningen.

Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk og skal IKKE plasseres i vann, badstue,
dusjkabinett eller dampbad.

Dette produktet er kun for tekstilstoffer som er vasket i vann.

For & unnga skader pa sma barn anbefaler vi at handklestativet monteres pa veggen med minst 60
cm avstand fra gulvet og nederste rgr/del pa handkletgrkeren.

Dersom ledningen er skadet ma den skiftes ut av produsenten eller av et verksted utpekt av produ-
senten, eller av tilsvarende kvalifisert person, for a unnga fare.

Veer oppmerksom pa at overflaten pa handkletarkeren blir varm under drift og man kan brenne seg
ved bergring.

For sikkerhets skyld skal man IKKE sitte, sta, lene seg pa eller henge pa produktet. Dette for a unnga
skader pa overflaten av produktet og pavirkning av funksjonen eller levetiden til produktet.

Dette produktet kan brukes av personer med redusert fysisk eller mental evne eller mangel pa
erfaring eller kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instrukser for trygg bruk av
produktet og forstar risikoen dette kan medfare.

Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer som det skal. Sla av stremmen umiddelbart og ta kontakt
med forhandler eller produsent for retur av produktet.

Demontering skal utfgres av en autorisert person i elektriske installasjoner.

10. Sgrg for at handen er tarr nar du kobler fra ledningen.




Display informasjon

2.1 Avslatt modus: Ingen informasjon i displayet.

2.2 Konstant oppvarmingsmodus: Justerbar temperatur pa 30 til
70 °C, itrinn pa 5 °C.

2.3 Innstilling pa 1 til 8 timer i trinn pa 1 time.

2.4 Varmestatus: Enheten er pa og lysdioden blinker.




Bruksansvisning

3.1

For a sla av eller pa.

3.1.1 Trykk @] for a sla pa strambryteren.

3.1.2 Tryck @ for & sla pa enhetens display.

3.2

3.3

Trykk %g for & stille inn temperaturen.

i i 4
Lysdioden blinker trykk ala

BLINKER

Temperaturen kan stilles i 5 °C trinn.

Handkletgrkeren begynner a virke etter 5 sekunder uten ytterlige
aktivering og lysdioden slutter a blinke.

BOOST-modus: Under konstant oppvarmingsmodus, etter temperatur
innstillingen, trykk %g og hold i 3 sekunder for & aktivere BOOST-modus.
Normal oppvarmingstid for hgyeste temperatur er 2 timer.

Trykk %% for a stille inn oppvarmingstiden i trinn pa 1 time,

lysdioden vil blinke.

Etter innstillingen slutter den & blinke og handkletgrkeren starter etter

5 sekunder uten ytterligere innstilling.
Handkletarkeren slar seg automatisk av nar tiden er ute.




Feilmelding pa display

4. Dersom romtemperaturen faller under -10 °C eller stiger over 85 °C

vil displayet vise

5.  Settes temperaturen til 70 °C vil maksimal overflatetemperatur veere
under 70 °C.

6. Hvis timeren er satt til 2 timer vil handkletarkeren sla seg av etter 2 timer.
Trykk @ for a starte pa nytt.

7.  Etter installasjon med stikkontakt eller med fast tilkobling ma

handkletarkeren slas av med pa/av-knappen. Trykk @ for & sla den pa.

n Produktet kan kun brukes ved 230 volt, 50/60 Hz.

NB!
Dersom handklaer henger over hverandre kan temperaturen
bli hgyere.

H Korrekt oppheng av handkleer.

Ikke heng handklaer utenpa hverandre.
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Gjenvinning

Symbolet indikerer at produktet er en elektronisk enhet. Produktet
skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men skal sorteres og
leveres som el-avfall pa en gjenvinningsstasjon.

Q)
On/off

CLICK
ONE TIME

Vi forbeholder oss retten til endringer i design og konstruksjon.
Vi tar forbehold om avvikelser og trykkfeil.

P44 Q CE & B

Intertek

45W, 230V AC 50/60 Hz, Class 1

2303:2

Everyday details.
habo.com
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Monteringsvejledning
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* Installationen skal udferes af en kvalificeret fagperson.
* Bortskaf emballagen pa en ansvarlig made.
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Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner

Tilslut strammen efter installationen, og teend derefter for afbryderen.
Indikatorlyset lyser r@dt og indikerer, at handklaedetarreren er i drift.

Sluk for afbryderen, nar handklaedeholderen ikke er i brug.
Indikatorlyset slukker, og handklzedeholderen er slukket.

Rengar handkleedetarreren med en blad, tor klud. Sluk for handklaedetarreren inden.

Handklaedetarreren er tilpasset til kontinuerlig drift.
Spaending: 230VAC 45W 50/60Hz

Advarsel:

. Tilslut venligst IKKE kablet til elnettet, far du har laest installationsvejledningen.

Dette produkt er kun til husholdningsbrug og skal IKKE placeres i vandet, saunaen, brusekabine
eller dampbad.

Dette produkt er kun til tekstiler, der er vasket i vand.

For at undga skader pa mindre barn anbefaler vi, at handkleedetarreren monteres pa vaeggen

med mindst 60 cm afstand fra gulvet og til det nederste r@r/del pa handklsedetarreren.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af et af producenten udpeget
veerksted eller af en fagperson for at undga fare.

Bemeerk, at handklaedetgrrerens overflade bliver varm under drift, og man kan braende sig, hvis
den bergres.

For en sikkerheds skyld ma man IKKE sidde, sta, leene sig pa eller haenge pa produktet. Dette for at
undga beskadigelse pa produktets overflade og for ikke at pavirke produktets funktion eller levetid.
Dette produkt kan bruges af personer med nedsat fysisk eller mental formaen eller mangel pa
erfaring eller viden, HVIS de er overvaget eller har modtaget instruktioner vedrgrende sikker brug
af produktet og forsta de involverede risici.

Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt. Sluk straks for strammen og send den til forhand-
ler eller producent. Demontering skal udfgres af en person med autorisation i elektriske installationer.

10. Sgrg forat din hand er tgr, nar du fierner ledningen.




Display information

2.1 Off-tilstand: Ingen information pa skaermen/displayet.

2.2 Konstant opvarmningstilstand: justerbar temperatur taendt

30til70°C,itrina5°C.

2.3 BOOST-tilstand: indstilling pa 1 til 8 timer, trinvist & 1 time.

BLINKER
2.4 Opvarmningsstatus: Enheden er teendt, og LED'en blinker.




Brugsanvisning

3.1

Teend og sluk knap.

3.1.1 Tryk @] for at teende for afbryderen.

3.1.2 Tryk @ for at teende for enhedens displayet.

3.2

3.3

Tryk pa %g for at indstille temperaturen.

: 0ad
LED blinker tryk Slak

BLINKER

temperaturen kan indstilles i trin a 5°C.

Handkleedetarreren begynder at virke efter 5 sekunder uden yderligere
aktivering og LED’en holder op med at blinke.

BOOST-tilstand: Under konstant opvarmningstilstand, efter temperatur
indstilling, tryk gg og hold i 3 sekunder for at g& ind i BOOST-tilstand.
Normal opvarmningstid for den hgjeste temperatur er 2 timer.

Tryk DD for at indstille opvarmningstiden i trin & 1 time, lysdioden
blinker.

Efter indstilling stop den med at blinke, og handkleedetarreren starter

efter 5 sekunder uden yderligere indstilling. Handkleedetarreren kommer
automatisk for at slukke, nar tiden er gaet.




Fejimeddelelse pa displayet

4.  Hvis rumtemperaturen falder til under -10 °C eller over 85 °C,

displayet vil viser

5.  Hyvis temperaturen seettes til 70 ° C, vil overfladetemperaturen veere

under 70°C.

0. Hvis timeren er indstillet til 2 timer, slukker handkleedetarreren

efter 2 timer. Tryk @ for at genstarte.

7.  Efter tilslutning med stik eller fast tilslutning skal handkleedetarreren

slukkes med teend/off-knappen. Tryk @ for at teende.

ﬂ Produktet kan kun bruges ved 230 Volt, 50/60HZ.

BEMARK!
Hvis handklaeder haenger over hinanden kan
temperaturen bliver hgjere.

H KORREKT HENGT HANDKLADER

HANG IKKE HANDKLADER OVER HINANDEN
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Genbrug

Den overkrydsede affaldsspand, viser at produktet er en elektronisk
enhed. Det er forbudt at laegge produkt i blandet husholdnings-
affald. Produktet skal indleveres til neermeste genbrugsstation.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og sendringer i sortiment
og/eller produktspecikationer.

P44 Q CE & B

Intertek

45W, 230V AC 50/60 Hz, Class 1

2303:2

Everyday details.
habo.com
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Kaytto- ja kunnossapito-ohjeet

* Asennuksen jalkeen kytke virta painamalla paakytkimesta. Punainen valo ilmaisee
pyyhekuivaimen kaynnistyneen.

« Sammuta kytkimesta, kun pyyhekuivainta ei kayteta. Valo tummenee ja pyyhekuivan
kytkeytyy pois paalta.

» Puhdista kuivain pehmealla, kuivalla puhdistusliinalla. Kytke pyyhekuivain poispaalta
ennen puhdistusta.

« Tama laite on suunniteltu jatkuvaan kayttoon.
230 VAC 45 W 50/60 Hz

Varoitus:

—

. A4 liitd sahkodjohtoa verkkovirtaan ennen kuin olet lukenut asennus- ja kayttéohjeen.

2. Tama tuote on tarkoitettu vain kotikayttoon. Sitd El saa asentaa veteen, saunaan, suihkukaappiin

tai hdyryhuoneeseen.

Tama tuote on tarkoitettu vain tekstiileille, jotka pestaan vedella.

4. Tuote on asennettava vahintaan 600 mm lattiapinnan ylapuolelle, jota valtytaan lapsiin kohdistuvilta
vahingoilta.

5. Mikali virtajohto tai johdotus vahingoittuu, se pitda vaihtaa/korjata valittémasti ammattilaisen
toimesta.

6. Huomaa, etta pyyhekuivaimen pinta on lammin, kun sita kaytetaan. Kosketettaessa se voi polttaa.

7. Turvallisuuden takia ALA istu tai seiso tuotteen paalla tai nojaa siihen tai roiku siina.
Esta mahdolliset térmaykset tuotteeseen.

8. Mikali tuotteeseen tulee kolhuja, ne voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon ja elinikaan.

9. Mikali laatuongelmia esiintyy, tuotteen kaytté on lopetettava heti ja otettava yhteytta ostopaikkaan
tai maahantuojaan. ALA YRITA KORJATA ITSE, SAHKOISKUN VAARA!

10. Varmista, etta katesi ovat kuivat ennen kuin kosket virtajohtoon.

w




Nayton ohjeet

2.1 Ei kaytossa: Naytossa ei nay mitaan.

2.2 Jatkuva lammitys: saadettava lampatila 30 — 70 °C

viiden asteen valityksella.

2.3 Ajastuksen asetus yhdesta tunnista kahdeksaan tuntiin
yhden tunnin valityksella.

2.4 Lampdatila: laite on paalla ja led-valo vilkkuu. Vilkkuu




Kayttoohje

3.1

Paalle/Pois paalta.

3.1.1 Paina @] paakytkinta kaynnistaaksesi laitteen.

3.1.2Paina () kytkesksesi nayton paslle.

3.2

3.3

Lampdatilan vaihtaminen, paina %% ,

led-valo vilkkuu, paina 8%

Vilkkuu

Lampdatila vaihtuu viiden asteen valein.

Pyyhekuivain kaynnistyy viiden sekunnin kuluttua ilman muita asetuksia
ja led-valo lopettaa vilkkumisen.

Tehotila (BOOST): Jatkuva lammitys -tilassa, lampdtila-asetuksen jalkeen,

paina 88 ja pida kolme sekuntia paastaksesi tehotilaan (BOOST mode).

Oletuksena on kahden tunnin maksimilampatila.

Paina %% lisataksesi lammitysaikaa tunnin valein, led-valo alkaa vilkkua.

Asetuksen jalkeen led-valo lopettaa vilkkumisen ja pyyhekuivain
kaynnistyy viiden sekunnin kuluttua ilman muita asetuksia.
Pyyhekuivain kytkeytyy pois paalta automaattisesti,

kun aika on saavutettu.




Virheilmoitus naytossa

4. Jos ympariston lampdatila laskee alle -10 °C tai ylittyy 85 °C,

naytossa nakyy

5. Jos lampdtila on asetettu 70 °C, pinnan maksimilampotila alenee

alle 70 °C.

6. Mikali ajastin on asetettu kahteen tuntiin, pyyhekuivain sammuu kahden

tunnin jalkeen. Paina @ kaynnistaaksesi laite uudestaan.

7.  Kun kuivain on yhdistetty sahkovirtaan, se pitaa kaynnistaa paakytkimesta.

Paina @ kaynnistaaksesi laite.

A Tata laitetta saa kayttaa vain 230 V, 50/60 Hz.

HUOMIQO!
Paallekkain olevat pyyhkeet voivat nostaa pyyhekuivaimen
lampatilan.

H KUIVATA PYYHKEET NAIN

El PAALLEKKAIN PYYHKEITA
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Kierratettava

Tuote on sahkdlaite, jota ei saa heittaa kotitalousjatteisiin. Se on
toimitettava elektronisille laitteille tarkoitettuun SER-kerayspaikkaan.

Pidatamme oikeuden suunnittelu- ja rakennemuutoksiin.
Pidatamme oikeuden poikkeamiin ja painovirheisiin.

P44 Q CE & B

Intertek

45W, 230V AC 50/60 Hz, Class 1

CLICK
ONE TIME

2303:2

Everyday details.
habo.com
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